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Teknopest grupu markasidir

UYARI:
Satin aldiginiz triinimiizden en iyi verimi alabilmek i¢in, Kullanma Kilavuzundaki sartlara uyunuz..!




Degerli miigterimiz;

Kargilikl1 olarak sorumluluklarimizi ve yiikiimliiliiklerimizi igeren en temel
belge Kullanma Kilavuzu ve beraberindeki Garanti Belgesidir.

Bu belgeyi okuyunuz ve muhafaza ediniz.

Sahibi oldugunuz iirlin tasarimindan, companent malzemelerinin kalitesine
kadar tiim tiretim agamalarinda iiriin kalitesi ve miigteri memnuniyeti en temel
kayg1 ve amacg ile liretilmistir.

@Cihazlar kullanima hazir halde satiga sunulmugtur. Kullanicinin digardan
miidahalesini gerektirecek herhangi bir kontrol mekanizmasi tug veya

diigme bulunmamaktadir. Sekil-2
®Cihazin elektrik
kablosunun figini 110-
240v. elektrik §ebeke:s11
kaynaZinin prizine
takmamz yeterli |
olacaktir. ®@TP-70, TP-'
100, TP-100 Plus, TP-
250, TP-400 ve TP-
1000 modelllerinde
giic kaynaginin
calistigim @ |

gosteren 1'er adet kirmuzi led 15181, frekans gikiglarimin aktif oldugunu gésteren
ve sirastyla yamp sonen yesil led 19181, TP-150 modelinde ise yine ayni1 grevler
icin sadece 1 adet kirmizi led 15181 yamp snmektedir.

Uriinlerin etkiledigi alan biiylikliigii ve 6zellikleri her bir model igin
ayr ayr1 yazili olan “TEKNIK OZELLIKLER” tablolarina bakntz. Sekil-1
@Cihazlan yagmur, su - 1slak, nemli ve rutubetli ortamlarda kullanmayimz.
@Cihazlarin ¢aligma sicaklis: -30° ile 50° dereceleri arasinda sorunsuz ¢ahgir.
@Cihaz calistirildif ilk giinden itibaren digardan fare veya kemirgen girisi
onlenmistir. Ancak iceride yerlesik olan farelerin & hagerelerin ortam terk
etmesi zaman alabilir. Bu siire bazen 4 ile 5 haftay: bulabilir.

@TP-100 Plus; TP-100 ‘e mikrokart ilave edilmis olup, Cikis1 yaprak piezo
ile modulasyonu farkll yapilmagtir.

®Cihaz dan 6nce veya sonra fare zehiri uygulamasina kesinlikle gerek yoktur.
@®Cihazn etkiledigi alan degerleri verilirken tavan-taban aras: (Yiikseklik
Standardi) 3m'dir.

@Yiikseklik 3m'den fazla ise veya katlarim agiyorsa mevcut alan 2 kati ile
carpilarak hesaplanir, Dikkat: Ayni hesaplama yogun istif veya cok boliimlii
- bolmeli durumlari igeren yerlerde de gecerlidir. Frekans yogunlagmas: ile
beklenen maximum verim ve bagan daha da artar. Bknz. Sekil-2

@®Uretilen ultrasonik sinyallerin emisyonunu artiran iiriin veya malzemeler
(un, tahilgiller, kumag veya siingerli ma]lar@ ¢ekyat-koltuk gibi iiriinlerin deposu)




var ise cihaz takviyesi yapilmalidir. Bu tiir yerlerde korunacak alanin kag
m_2'oldugunun bir 6nemi yoktur.
®Mekanin kullanim ve igleyig bicimi de dikkate alinarak yerden en fazla 80-
100cm'ye kadar yiikseklikte duvara sabitleyip asabilir veya paletle istiflenmig
depolarda zemine uygun bir gekilde yerlestirebilirsiniz. Depolarda istifler
arasindaki yollara yonelik konumlandirilmasina 6zen gostenmz
Cihaz frekansinin paletler ve istifler aras: Rl e
bogluklarindan dagihm yapmas: gerektegini [
unutmayimz.Bknz Sekil 3 A
@Cihaz siirekli (24 saat) Montaj
caligir konumunda yliksekligi
olmalidir. Cihazin 6nii- 80 Cm olmali
sagi-soluenaz2'sermetre 4
acik mesafeli olmalidir. =
Cihazin sinyal ¢ikis O
yonleri (hoparlér onleri) |&
esya, sert yiizeyler veya yZemin cizgisi
duvar gibi engellerle
kapatilmamalidir. Cihaz,

Yiikseklik zeminde
en kritik ve sorunlu yoneen fazie 80 Cm olmall®%a

dogru derin bakis acgili olarak yerlestirilmelidir.
®Cihazin yaydig1 ultrasonik ses frekansinin hareket ve dagilim tablosunda
da goriildiigii gibi sert yiizeylere ¢arpan frekanslar geri donerler.

Bilhassa evlerdeki kullanicilarin dikkat etmesi gereken nokta sudur;
cihazi tiim odalarin kapilarinin agildig: ortak nokta olan salon veya koridor
kisminda miisait olan bir yere monte ediniz. Boylece evin tiim odalarina frekans
dagilim gerceklegmis olur.

@®1000m_2'den biiyiik yerlerde, Cihazlardan daha cok verim almak igin (bilhassa
fabrikalarda ve depolarda) elektronik frekans kegif dlglimii gerekir.
EN ONEMLI UYARI

#%Cihazlarin hoparltr dnleri en az 1,5 - 2m agik mesafeli olmalidir. Duvar, guval
veya bagka egyalar ile bloke etmemeli. Ultrasonik ses frekanslarimn dafilimma
rahat olmal.
% Ultrasonic transducer olan piezolar kopiik, strafor gibi malzemelere karg: agir1
hassastirlar. Cihazin yoniinii bu tiir yiizeylerden ve malzemelerden uzak tutunuz.
4 Cihazdan maksimum verim ve basariy1 elde edebilmek i¢in; mekanin doluluk
oranina, frekansin dagihmimi ve yayiliminin dogru orantih olup, olmadigina
dikkat ediniz.
©Mekan ¢ok boliimlii - bolmeli ise veya yer yer dolup bogalmalar oluyorsa;

Farkls acilarda cihazlar montaj edilmeli. Ses frakansiarin ulagmadifi 6lii boige olmamalz,
%Evlerde, fare - hagerenin saklandig1, yuvalandi$1 noktalara veya girig yapabilecegi
yerlere, yonlere dogru kurabileceginiz. gibi, tiim oda kapilarimn ag1ldig1 ortak
















