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UYARI: Satin aldiginiz Griinimuzden en iyi verimi alabilmek igin,
Kullanma Kilavuzundaki sartlara uyunuz..!

KULLANIM KILAVUZU

U Cihaz, kullamima hazir halde satga sunulmustur. Kullanicinin
miidahalesini gerektirecek herhangi bir kontrol mekanizmasi veya
diigmesi bulunmamaktadir.
U Cihazin elektrik kablosunu 110v. veya 240v. gii¢ kaynagimn prizine
takmamz veterli olacaktir.
O TP-70 modelinde cihazin gii¢ kaynagina baglandifim gissteren 1
adet kirmuzi LED mevcuttur.
J TP-100 ve TP-150 modellerimizde kirmizi ve yesil LED mevcuttur.
Bu LED’ler cihazin elektrik tertibatinin aktif oldufunu gosterir.
O TP-250 ve TP-400 modelinde ise; iistteki 4 tane ¢ikis piezolarimn
her birinin altnda kimizi LED, alttaki ¢ikis piezolarinda ise 4 adet
yegil LED mevcuttur. Bu LED 1giklari, cihazin elektrik tertibatinin
aktif oldugunu gdsterir.
O TP-70 modeli 70m2 ye kadar, TP-100 modeli 100m2 ye kadar,
TP-150 modeli 150 m2 ye kadar, TP-250 modeli 250m2 ve kadar,
TP-400 modeli ise 400m2 ye kadar etkilidir. Bu deferler maksimum
degerler olup, agik alanlarda en az %50 oraminda diiger.
U Cihazlan yvagmur, su - 1slak ve nemli ortamlarda kullanmayinmiz.
J Cihazin galigtifi ilk giinden itibaren diganidan fare veya hagere
girigi dnlenir. Ancak icerde yerlesik olan fare/farelerin - hagerelerin
ortami terk edip gikmalan zaman alabilir. Bu siire 4 haftadan fazla
degildir.
U Cihazin etkiledigi alan degerleri verilirken tavan- taban arasi
yiikseklik standard: 3m'dir,
Q Yiikseklik 3m'den fazla ise veya katlarim agiyorsa alamin 2 kat
ile carpilarak hesaplanir, Aym durum yoZun istif veya ¢ok boliimlii
- blmeli durumlan igeren yerlerde de gegerlidir. Dar alanda frekans
yogunlasmas ile beklenen maximum verim ve basan elde edilir,
O Mekamin yamsindan kaynaklanan 6zel durumlarda alanin m2 sine
bakilmaksizin 100m2lik bir yere 400m2 lik cihaz kullanilmasi tasviye
edilir.

Sayfa-2



Q Uretilen ultrasonik sinyallerin emisyonunu artiran iiriin veya
malzemeler {(un, tahilgiller, kumas veya siingerli mallar, gekyat-
koltuk gibi iirlinlerin deposu) var ise cihaz takviyesi vapilmalidir.
[ Mekamn igleyis bigimi de dikkate alinarak verden en fazla 80-
100cm'ye kadar yiikseklikte duvara sabitleyip asabilir veya paletle
istiflenmis depolarda zemine uygun bir sekilde yerlestirebilirsiniz.
Frekansin palet aralarindan - bogluklanindan dagilim yapmas:
gerektifini unutmayimz.

U Birden fazla cihazin calistifi yerlerde cihazlarin karsi kargiya
gelmemelerine dikkat ediniz.

U Cihaz siirekli ¢alisir konumda olmahdir, Cihazin énii-sagi-solu en
az 2'ser metre agik mesafeli olmalidir, Diger egya veva engellerle
kapatilmamalidir, Cihaz, en kritik ve sorunlu yere dogru derin bakig
acili olarak yerlestirilmelidir. Sorunun kaynagina odaklanacak sekilde
konumlandimlmalidir.

U Cihazin yaydifi ultrasonik ses frekansinin hareket ve dagihm
tablosunda da goriildiigi gibi sert yiizeylere carpan frekanslar geri
donerler. Bilhassa evlerdeki kullamcilanin dikkat etmesi gereken
nokta sudur; cihazi tiim odalann kapilarinin agildig ortak nokta
olan salon veya antre kisminda miisait olan bir yere monte edilmelidir.
Baylece evin tiim odalanna frekans dagilim gergeklesmis olur,

U Triblex villalarda her bir kata TP-100 modelinden birer adet cihaz
yerlegtirilmelidir.

O 1000m2 den biiyiik verlerde, bilhassa fabrikalarda ve depolarda
elektronik kegif dl¢iimi gerekir, Kegif talebinde bulunulmasi gerekir.

Cihazin yerden viiksekligi en fazla 80-100 Cm olmalidir
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Uriin ve Ultrasonik Sistem Hakkinda;

# Fare ve hasere miicadelesinde kullamimumza sunulmus ileri teknoloji
ile iiretilmis, ultrasonik ses frekans: yayim yapan elektronik bir
cihazdir. Insanlara, cevreye ve diger elektronik sistemlere kars: herhangi
bir van etkisi yoktur,

# Hedef canlilan disanidan sokmaz, igeride banindirmaz, Siirekli
yayin ile siirekli korunma saglar. Cihazin elektrik kablosunu prizden
cikarmayimz

4 Etkiledigi Tiirler; Fare ve tiirleri basta olmak iizere, hamam bocekleri,
karmcalar, riimcekler vb. yiiriiyven bazi hasereler.

(TP-70, TP-250, TP-400 modellerimiz sadece kemirgen grubu igindir.)
# TP-100 ve TP-150 Modellerimiz ise hem fare hem de yiiriiyen
hasereler igin etkilidir.

Montajda Dikkat edilmesi gerekenler

Cihazlarn etkiledigi alan degerleri verilirken “en fazla” etkileyebilecegi
miktarlar kastedilmistir.

Uriinlimiizden maksimum verim ve basariyi elde edebilmek igin;
mekanin doluluk oramina, yiikseklifiine, frekans dagilimim Gnleyen
sert yiizeylere, cihazin etki giiciiniin mekan ile uyumuna ve dogru
orantili olup olmadifina dikkat ediniz.

Mekan ¢ok béliimlii - bolmeli ise veya yer yer dolup bosalmalar
oluyorsa; farkh agilardan birden fazla cihazlann uygun yerlere montajina

dikkat ediniz.
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TP-100 TEKNIK ﬁZEI:ETK'LﬁK
Teknoloji :Ultrasonic—Electronic Systems
Etki Alam : 100m2'yve kadar etkilidir.
Bagisikh Onlemi : Bagisikhiga kars: dijital frekans tarayicilidir,
Besleme :AC 110v. — 240w, 9- 15v. Aralifinda ¢aligir.
Akim :400mA
Nitelik :Zehir veya ilag igermez.
?tklﬁ :4 ayn bagimsiz ¢ikis kanallidir.
. saranti : 2 yil garantilidir.
Tablo-1: Ultrasonik frekans dagilim rablosu) Cihzimn

abisma Omrii 210 yil etkilidir.
ahsma Konumu : Siirekli cabisir ve aktif konumdadr,
Grubu  :Fare, hamambdécegi, kalérifer biicedi, karnca, driimeek, vb.
. viiriiyen hagerat i¢indir.
Uriin Giivenlii :Hedef digt highir canliya ve diger cihazlara kargi zararh
degildir.

Giig Tiiketimi 45w, Yillik (maximum): 43.84kw/h
Frekans Arahin - :25Khz - 40Khz - 54Khz
Lehimleme :Kurgunsuz lehim (AB standartlaridir)
Tarama Agisi 1 180% (cihazin Qa]l%ltjgl alanda zayif bilge olusmamasi icin)
Uriin Ebadi :14.2emx2 lemx7.2em
Ses Siddeti :112dB
ljriin kasasi ABS Plastik

riin afirhf :400g
Uriin Mensei :Tiirkiye - Teknopest
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TP-70 TEKNIK OZELLIKLERI

Cikis

Giig

Akim

Tarama acisi
Ebat

Ses Siddeti
Etki Alam
Teknoloji
Frekans Arahi
Kullanim Alam
Agirhk

: 2 ayn bafimsiz ¢ikig kanalhidir.
: 3.6w
: 300mA
: 80°
: 15cm x 21em x 7ecm
: 100 dB
: 70m2
: Ultrasonic Systems
: 25-40 Khz.
: Kapalh mekanlar
: 700gr.
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TP-250 TEKNIK OZELLIKLERI

Cikis :8 ayn bafimsiz ¢ikig kanal
Giig : 14.40w.

Akim :1.2 amper

Tarama acisi : 180°

Ebat :20cm x 30cm x 1lem
Ses Siddeti : 115dB

Etki Alam : 200m2

Teknoloji : Ultrasonic Systems

Frekans Arahfin - : 25-40 Khz.
Kullanim Alam  : Kapal mekanlar

Agirhik :1300gr.
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